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Pierwsze na rynku urzgdzenie do mycia zbiornikow z

certyfikatem eRAEDG

Obrotowa gtowica rozpryskujgca Toftejorg SaniJet 25

Zastosowanie

Obrotowa gtowica rozpryskujgca Toftejorg SaniJet 25 umozliwia mycie pod
ci$nieniem we wzorcu indeksowanym 3D przez wyznaczony okres czasu.
Jest automatyczna i gwarantuje wysoka jako$¢ mycia zbiornikéw. Glowica
jest stosowana w przemysle spozywczym i mleczarskim, farmaceutycznym

i biotechnologicznym, nadaje sie do uzytku w zbiornikach i naczyniach do
przetwarzania, magazynowania i transportu o objetosci miedzy 15 a 150 m3.
Wykonanie jest szczegdlnie odpowiednie do przemystéw ultra higienicznych,
ktore stosujg sie do wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Konstruktorow
Urzgdzen Higienicznych.

Zasada dziatania

Przeptyw $rodkéw myjgcych powoduje, ze dysze urzgdzenia wykonujg obroty
ukierunkowane wokoét osi pionowej i poziomej. W pierwszym cyklu dysze
pokrywajg powierzchnig zbiornika wzorcem o luznej siatce. Kolejne cykle
stopniowo zwigkszajg gesto$¢ wzorca, az do osiggniecia petnego wzorca

po 8 cyklach.

DANE TECHNICZNE

Smar: . ... Samosmarowanie medium myjacym
Standardowe wykonczenie

powierzchni: . ... ......... Ra 0,5 ym na zew./Ra 0,8 ym wew.
Maks. dlugo$¢ wyrzutu: . ... ... 9-14m

Dtugos$¢ wyrzutu pod ci$nieniem: . 4 -8 m

Cisnienie
Cisnienie robocze: ... ....... 3-8 bar
Zalecane cisnienie: . . ... . ... 5-6,5bar

Wzorzec myjacy

Pierwszy cykl

Petny wzorzec

Powyzsze rysunki przedstawiajg wzorzec myjgcy uzyskiwany w cylindrycznym
zbiorniku poziomym. Réznica pomigdzy pierwszym cyklem a petnym wzorcem
przedstawia ilos¢ dostepnych cykli dodatkowych, zwigkszajgcych gestosé
mycia.

Certyfikaty

Certyfikat materiatowy 2.2, Q-doc, Q-doc z FAT i SAT, ATEX i EHEDG.
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DANE FIZYCZNE

Materiaty
316L (UNS S31603), stal z procesu dupleks (UNS N31803), stal z procesu
dupleks (UNS S21800, PEEK*, PFA* i EPDM*

* Zgodno$¢ z FDA 21CFR§177

Potaczenie do wspawania
1" ISO, 1" ANSI/Sch40, 15" BPE US/SWG, 14" mleczar., 1/2"ANSI/Sch40
lub NW40.

Temperatura

Maks. temperatura robocza: . ......... 95°C
Maks. temperatura otoczenia: .. ....... 140°C
Ciezar: . ........... ... ........ 6,3 kg
Opcje

Elektroniczny czujnik obrotu do okreslenia obszaru pokrycia 3D.
Deklaracja zgodnosci z Dyrektywg ATEX 94/9/WE, certyfikat ATEX, kategoria
1 do instalacji w strefie 0/20.

Ostrzezenie

Nalezy unika¢ twardych i $ciernych czgstek w medium myjgcym, moze
to by¢ przyczyng zwigkszonego zuzycia i/lub uszkodzenia wewnetrznych
mechanizméw. Zalecamy zainstalowanie filtra w przewodzie zasilajgcym.



Wykonanie standardowe

Wybér $rednicy dyszy pozwala zoptymalizowa¢ dtugos$¢ uderzenia strumienia
oraz ustawi¢ zgdang wartos$¢ predkosci przeptywu. Aby utrzyma¢ higieniczny
stan urzgdzenia, urzadzenie jest dostarczane z tgcznikiem spawanym
dopasowanym do okreslonego rozmiaru rury i uszczelkami. Toftejorg
SaniJet 25 zostata zaprojektowana, przetestowana i zatwierdzona zgodnie

z wytycznymi EHEDG w zakresie projektu (wytyczne 8), mozliwosci mycia
(wytyczne 2) i sterylizacji parg na linii (wytyczne 5). Deklaracja zgodnosci dla
specyfikacji materiatowej gtowicy i chropowatosci powierzchni zgodnie z EN
10204 typ 2.1 i 2.2 moze by¢ dostarczona jako dokumentacja standardowa.
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Cisnienie na wlocie

Wymiary (mm)

4107-0008

Dokumentacja dotyczaca zdatnosci (Q-doc)

Przeznaczona dla przemystu biofarmaceutycznego i pielegnacji osobistej -
zdatnos$¢ dla higienicznych urzadzen do mycia zbiornikéw. Opracowano je
zgodnie z modelem ISPE V i GDP, dobrg praktyka dokumentacyjng, obejmujg
one:

RS (specyfikacje¢ wymagan); DS (specyfikacje projektowa tacznie z formag
identyfikowalno$ci); FAT (Test odbioru fabrycznego tgcznie z dokumentacijg IQ
i OQ); certyfikaty 3.1 i USP klasa VI; Deklaracje zgodnosci FDA; Deklaracje
TSE; Deklaracje zgodnosci QC; SAT (protokoty z badan przyjecia na miejscu,
facznie z 1Q i OQ) dla uzytkownikéw korncowych.

Diugos¢ wyrzutu pod cisnieniem: Wymiary
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Cisnienie na wlocie
A: Zwilzanie - B: Mycie pod ci$nieniem

Czas mycia, wzorzec kompletny

Min. RPM korpusu maszyny Dysze mm
PTM (czas trwania wzorca w minutach)
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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