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Szybkie, wydajne mycie pod cisnieniem

Przenosna, obrotowa gtowica myjgca Toftejorg TZ-66

Zastosowanie

Obrotowa gtowica myjgca Toftejorg TZ-66 umozliwia mycie pod cinieniem we
wzorcu indeksowanym 3D przez wyznaczony okres czasu. Jest automatyczna
i gwarantuje wysokg jako$¢ mycia zbiornikéw. Urzgdzenie nadaje sie do
uzytku w zbiornikach i naczyniach do przetwarzania, magazynowania i
transportu o objetosci miedzy 250 a 1250 m3. Gtowica Toftejorg TZ-66 jest
stosowana w procesach browarniczych, spozywczych i mleczarskich, w
szczegodlnosci nadaje sie do uzycia w zastosowaniach przenosnych, gdzie
potrzebne jest wysokie cisnienie.

Zasada dziatania

Przeptyw $rodkéw myjgcych powoduje, ze dysze urzgdzenia wykonujg obroty
ukierunkowane wokoét osi pionowej i poziomej. W pierwszym cyklu dysze
pokrywajg powierzchnig zbiornika wzorcem o luznej siatce. Kolejne cykle
stopniowo zwigkszajg gesto$¢ wzorca, az do osiggniecia petnego wzorca

po 8 cyklach.

DANE TECHNICZNE

Smar: ... Samosmarowanie medium
myjacym

Standardowe wykonczenie powierzchni: . . Ra 0,5 pm, zewnetrzna

Maks. dlugo$¢ wyrzutu: . . .. ... ... ... 9-29m

Dilugos$¢ wyrzutu pod ci$nieniem: . .. .. .. 5-156m

Cisnienie

Cisnienie robocze: ... ............. 3-12 bar

Zalecane cisnienie: . . . ... ... ...... 5-6,5 bar*

* Nie dotyczy 4 x 29 mm 100%

Wzorzec myjacy

Pierwszy cykl

Petny wzorzec

Powyzsze rysunki przedstawiajg wzorzec myjgcy uzyskiwany w cylindrycznym
zbiorniku poziomym. Réznica pomigdzy pierwszym cyklem a petnym wzorcem
przedstawia ilo$¢ dostepnych cykli dodatkowych, zwigkszajgcych gegstos¢
mycia.

Certyfikaty

Certyfikat materiatowy 2.1 i ATEX.

DANE FIZYCZNE

Materiaty

316L (UNS S31603), PTFE, PVDF, PEEK, stal weglowa, ETFE, TFM.
Temperatura

Maks. temperatura robocza: . ......... 95°C

Maks. temperatura otoczenia: . ........ 140°C

Ciezar: . .............. .. ...... 11,8 kg

Potaczenia

Gwint standardowy: . . ..., ... ... ... 2" BSP lub NPT, wtyczka
Opcje

- Elektroniczny czujnik obrotu do okreslenia obszaru pokrycia 3D
- Dostepne sg podpora przewodu, naktadka poktadu, wyciag przewodu,
przewdd itd.

Ostrzezenie
Nie nalezy uzywac¢ do usuwania gazéw lub rozproszenia powietrza.
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Cisnienie na wlocie Cisnienie na wlocie
A: Zwilzanie - B: Mycie pod cisnieniem
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Wykonanie standardowe

Wybér $rednic dysz pozwala zoptymalizowa¢ dtugo$¢ uderzenia strumienia oraz natezenie przeptywu o zgdanym ci$nieniu. Kompletne systemy przenosne moga
sktadac¢ sie z czterokotowego woézka i wyciggu przewodu. ,Deklaracja zgodnosci“ dla specyfikacji materiatowej gtowicy Toftejorg TZ-66 moze by¢ dostarczona

jako dokumentacja standardowa.

Narzedzie symulacji TRAX

TRAX jest unikalnym oprogramowaniem, ktére symuluje sposob dziatania Toftejorg TZ-66 w okreslonym zbiorniku lub pojemniku. Symulacja dostarcza informac;ji
dotyczacych intensywnosci zwilzania, szeroko$¢ siatki wzorca i predkosci strumienia myjacego. Niniejsza informacja jest wykorzystywana do okreslenia najlepszego
potozenia maszyny do mycia zbiornikow oraz wprowadzenia prawidtowego potgczenia przeptywu, czasu i ci$nienia.

Demo oprogramowania TRAX zawiera rézne symulacje myjace obejmujace rézne zastosowania, ktére moga by¢ uzywane jako referencje i dokumentacja do mycia
zbiornikéw. Demo TRAX jest bezptatne i dostepne na zadanie.

Intensywnos$¢ zwilzania

(Us
gallon/fty)  (I/m?)
0.06 = 25
0.07 2.9
0.08 3.4
0.09 3.9
0.11 4.5
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0.20 8.3
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0.27 iRl
0.32 13
0.37 . 15

TD 523-208

D8m H10m, Toftejorg TZ-66, 4 x 210 mm, 0 % Czas = 5.5 min., D8m H10m, Toftejorg TZ-66, 4 x 10 mm, 0 % Czas = 23.3 min.,
zuzycie wody = 2565 | zuzycie wody = 10868 |
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.0.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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