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Szybkie, wydajne mycie pod cisnieniem

Przenosna, obrotowa gtowica rozpryskujgca Toftejorg TZ-750

Zastosowanie

Obrotowa gtowica rozpryskujgca Toftejorg TZ-750 umozliwia mycie

pod ci$nieniem we wzorcu indeksowanym 3D przez wyznaczony okres
czasu. Jest automatyczna i gwarantuje wysokg jako$¢ mycia zbiornikow.
Urzgdzenie nadaje si¢ do mycia zbiornikdw i pojemnikéw magazynowych
oraz transportowych o pojemnosci od 3000 do 7000 m3. Jest uzywane w
przemysle obrébki chemicznej oraz celulozowo-papierniczym.

Zasada dziatania

Przeptyw $rodkéw myjgcych powoduje, ze dysze urzgdzenia wykonujg obroty
ukierunkowane wokot osi pionowej i poziomej. W pierwszym cyklu dysze
pokrywajg powierzchnig zbiornika wzorcem o luznej siatce. Kolejne cykle
stopniowo zwigkszajg gesto$¢ wzorca, az do osiggniecia petnego wzorca

po 4 cyklach.

DANE TECHNICZNE

Smar: ... Samosmarowanie medium
myjacym

Standardowe wykonczenie powierzchni: . . Ra 0,5 pm, zewnetrzna

Natezenie przeptywu: . .. ... ..... ... 38 - 83 mdh

Maks. dlugo$¢ wyrzutu: . . .. ... ... ... 30-40m

Min. wymagany przeptyw: . ... ....... Patrz rysunki wymiarowe

Cisnienie

Cisnienierobocze: ... ............. 5-12 bar

Zalecane ci$nienie: . ... ... ........ 5-10 bar

Wzorzec myjacy
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Pierwszy cykl Petny wzorzec

Powyzsze rysunki przedstawiajg wzorzec myjgcy uzyskiwany w zbiorniku
poziomym. Réznica pomigdzy pierwszym cyklem a petnym wzorcem
przedstawia ilo$¢ dostepnych cykli dodatkowych, zwigkszajacych gegstos¢
mycia.

Certyfikaty

Certyfikat materiatowy 2.1 i ATEX.

Wykonanie standardowe

Wybér $rednic dysz pozwala zoptymalizowaé dtugo$¢ uderzenia strumienia
oraz natezenie przeptywu o zgdanym cisnieniu. ,Deklaracja zgodnosci dla
specyfikacji materiatowej gtowicy Toftejorg TZ-750 moze by¢ dostarczona jako
dokumentacja standardowa.

DANE FIZYCZNE
Materiaty

316L (UNS S31603), 1,4401, PTFE, PVDF, stal weglowa, EFTE.

Temperatura

Maks. temperatura robocza: . .........
Maks. temperatura otoczenia: ... ... ...

Ciezar

Przenoény: . ...
Staty: . .......

Potaczenia
Gwint standardowy:




Natezenie
przeptywu
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com
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