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Szybkie, sanitarne mycie

Obrotowa gtowica myjgca Toftejorg SaniMega

Zastosowanie

Obrotowa gtowica rozpryskujaca Toftejorg SaniMega zapewnia kontrolowane
mycie pod ci$nieniem we wzorcu wachlarzowatym. To automatyczne
urzadzenie o zoptymalizowanej konstrukcji oferujgce skuteczne
rozprowadzenie medium myjgcego. Gtowica Toftejorg SaniMega jest
przeznaczona do zbiornikow procesowych i magazynowych o objetosci od 50
do 350 m3. Szczegdlinie nadaje sig do pionowych zbiornikow magazynowych
stosowanych w przemysle spozywczym, browarniczym i innych napojéw,
gdzie do mycia na poziomie napetnienia potrzebne jest efekt szorowania.
Zasada dziatania

Przeptyw medium myjgcego wywotuje obracanie sie korpusu gtowicy myjacej
za posrednictwem modutu przektadniowego. Powstajgcy w ten sposéb
wachlarzowaty strumien uderzeniowy we wzorcu wirowym uderza w $cianki
zbiornika.

DANE TECHNICZNE

Smar: ... Samosmarowanie medium
myjacym

Efektywny promien mycia: . . ......... 3m

Cisnienie

Cisnienie robocze: . .. ............. 2-4 bar

Zalecane ci$nienie: . . .. ... ... .. ... 3 bar

Wzorzec rozpylania:

270° od gory

Wykonanie standardowe

Dtugos¢ rury spustowej +1200 mm Potgczenie wlotowe CIP, zacisk 2”.
Potgczenie zbiornika, zacisk 3”. ,Deklaracja zgodnosci® dla specyfikacji
materiatowe]j gtowicy Toftejorg SaniMega moze by¢ dostarczona jako
dokumentacja standardowa.

Certyfikaty
Certyfikat materiatowy 2.1.

/

DANE FIZYCZNE

Materiaty

316L (UNS S31603), PEEK, EPDM

Potgczenie standardowe: . ... ... ... .. Wiot: Zacisk 2” ISO
Zbiornik: Zacisk 3" ISO

Standardowa diugos$é rury spustowej: . . . .1 200 mm

Min. otwarcie zbiornika: . ... ...... ... 72,5 mm

Standardowe wykonczenie powierzchni:

Elementy stykajace sie z produktem: . .. .. Ra 0,8p
Elementy nie stykajgce sie z produktem: . .Ra 1,6 ym
Temperatura

Maks. temperatura robocza: . ......... 95°C
Maks. temperatura sterylizacji: ... ... .. 140°C
Maks. temperatura otoczenia: .. ....... 140°C
Ciezar: . ........... ... ........ 6 kg
Opcje

A. Czujnik obrotowy
B. Przeciwelementy do standardowych potaczen zaciskowych tgcznie z
uszczelkami i pierscieniami zaciskowymi
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* Dla koncowek spawanych: 65/99 mm
** Dla DIN DN100: 234 mm
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Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez
wczesniejszego powiadamiania. ALFA LAVAL to zastrzezony znak
handlowy nalezacy do Alfa Laval Corporate AB.

© Alfa Laval

Alfa Laval Polska Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Tel.: 22 336 64 64, fax: 22 336 64 60
www.alfalaval.com



	toc
	ky Szybkie, sanitarne mycie
	Zastosowanie
	Zasada działania

	Dane techniczne
	Ciśnienie
	Wzorzec rozpylania:
	Wykonanie standardowe
	Certyfikaty

	Dane fizyczne
	Materiały
	Temperatura
	Opcje
	.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
    /SVE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice


